1. SD2003A系列应用中硬件注意事项:

(1) 对SD2003A及MCU的电源~地之间加104独石电容去高频,加22UF胆电解

(2) 对SD2003A及MCU所在的板数字电源~地的输入端加220UF以上的电解及104电容去除电源扰动.

(3) 对MCU的复位端尽量采用可靠的复位方式,而摒弃阻容复位或直接连到VDD的方式.以下推荐廉价的三极管复位方式,当然用电压检测器或专用复位电路就更好.
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图中R2,R3为分压电阻,其选值可用以下公式:

Vbe/Vrst=R2/(R2+R3)

其中:Vbe为三极管b极和e极之间导通电压

         Vrst为单片机的复位电压

C1为延时电容

D1为延时电容的放电二极管,可选用.   

(4) 在PCB上， 与SD2003A的邻近地方尽可能地不排强信号或电源
2. SD2003A系列应用中软件注意事项

(1) 软件开始做一个几百毫秒的延时

(2) 时钟最少半秒才读一次

(3) IIC总线”START”里:在置SDA为高后要再判断SDA是否为高,即SDA是否被箝位为低,否则退出.

在写命令字时:要判断ACK是否正常,否则退出

(4) 在24小时制下,对小时的最高位要屏蔽

  以上说明在网上有51程序可参考

