
54/74367 
六总线驱动器(3S,两组控制) 
简要说明: 
 367 为三态输出的六组总线驱动器,共有 54/74367 和 54/74LS367 两种线路结

构型式，其主要电器特性的典型值如下(不同厂家具体值有差别): 

 

型号 tPLH tphl PD

54367/74367 16ns 22ns 325mW 
54LS367/74LS367 10ns 9ns 70mW 

 367 和 365 的差别在三态允许控制，365 为公共控制，367 为分别控制。 
引出端符号： 
  D    输入端 
  E    三态允许端（低电平有效） 
  Y   输出端 
外部管腿图和真值表： 

 
 
极限值: 
 电源电压  …………………………………………. 7V 
 输入电压  
  54/74367…………………………….…………. 5.5V 
  54/74LS367……………………………………. 7V 
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 输出高阻态时高电平电压 …………………………. 5.5V 
 工作环境温度 
  54XXX …………………………………. -55~125℃ 
  74XXX …………………………………. 0~70℃ 
 存储温度 …………………………………………. -65~150℃ 
 
推荐工作条件： 
 

54/74367 54/74LS367  
最小 额定 最大 最小 额定 最大 单位 

54 4.5 5 5.5 4.5 5 5.5 
电源电压 Vcc 74 4.75 5 5.25 4.75 5 5.25 V 

输入高电平电压ViH 2   2   V 
54   0.8   0.7 

输入低电平电压ViL 74   0.8   0.8 V 

54   -2   -1 
输出高电平电流IOH 74   -5.2   -2.6 

mA 

54   32   12 
输出低电平电流IOL 74   32   24 mA 

 
静态特性（TA 为工作环境温度范围） 

367 LS367 
参      数 测 试 条 件【1】

最小 最大 最小 最大 单位

Iik=-12mA  －1.5   V VIK输入嵌位电压 Vcc=最小 
Iik=-18mA    -1.5  

VOH输出高电平电压 Vcc＝最小，VIL＝最大， IOH＝最

大 
2.4  2.4  V 

54  0.4  0.4 
VOL输出低电平电压 Vcc=最小，VIL＝最大 

VIH=2V，IOL=最大 74  0.4  0.5 V 

VI=5.5V  1   II最大输入电压时输入

电流 
Vcc＝最大 VI=7V    0.1 mA

VIH=2.4V  40   IIH输入高电平电流 Vcc＝最大, VIH=2.7V    20 uA 

Ea或Eb接 2V，
VIL=0.5V  -40  -20 

D Ea或Eb接
0.4V，VIL=0.4V

 -1.6  -0.4 
IIL输入低电平

电流 

E 

Vcc＝最大 

VIL=0.4V  -1.6  -0.4 

mA

IOZH输出高阻态时高

电平电流 Vcc＝最大，VIH=2V ，V0＝2.4V  40  20 uA 

IOZL输出高阻态时低

电平电流 
Vcc＝最大，VIH=2V ，V0＝

0.4V，VIL=最大 
 -40  -20 uA 
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