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BA314

主要用途:

电路特点:

封装结构:

技术参数:

录音厂放音前置放太电路

用于盒式磁带录音机中作录音/放音前置放大器⒍本电跨由带自动电平调整 (ALC)的低噪
声、高增益的前置放大器组成。’

①A1C范围宽。②工作电压范围宽。③增益高。④失真小。⑤噪声低。芯片电路原理见图s-10,

典型应居电路见图 3ˉ 1,。    ^   ∷          Γ   
′    1

9脚sIP,单列直插塑料封裴结构,外形见图1-18。           ∶
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电源电压 △吒:Cˇ丫`
5 12(1s, 极限颔定值为15v

功耗 ∷泓 m⑺ 150 极限额定值

工作温度 T。Pr(℃ ) -z5 75 极限额定值  Ⅱ∵∵Ⅱ

存贮温度 飞恕(℃ ) -55 125 极限额定值
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开环电虚增盎 Cv。 fdB,’ 70 r=lkHz

输tu^R声电压 ‰。0v, 70 100 B〃〓30Hz~⒛k蚝

谐波失寞 rJDf%) 0.12 o。 3 r=lkHz

最大输出电压 ‰″(V) 0.7 ⒈0 r=lkHz

ALC集电极电压 吒(V) 0.2 ⒈0

Γ
ˉˉˉ 0ˉ ˉ 丶△

:

一一一一一一r一

2.4k ∶
I

BA313/BA314丨
ˉ ˉˉ ˉ ˉ ˉ亠 0J

418

图 3丬 6 BA313/B314电 踏原理图
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BA313
BA314录音 ∥放音前置放大电路

‰(6V)

图 3∵ 17 BA313/B314典型应用电路图

增益∵《σ)

压坩苒
’,由于诏量电压比测量功率方便,所以电

·
压坩益较担寒用f由对效的性质可知,半增益汐正

分贝值时,表示信号被放大了;当增苒为负分贝值

时,坝刂信号实昧上是衰减了。        <
多级放大器的总放大倍数应是各级放大倍数的乘

积,但根据对数的运算法则,乘法取对数后变为加 ,

祛 ,所以总增苒为备级增粪的代数和?计算起来就
·
方便了|假设一台调频收音挑。,高频头的增益为
20dB,中 放级增益为 ⒛-B,鉴频器的增益为

厂10d:9声 频放大器的增益为 0sdB,则整机总增
益为:     ∶   ∷ ∷  ∷ ∴

∷C=90+TO-10+05△ 125dB  ˇ
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∷  ̈ 放大器对信号的放大能力,,工程上也多用

dB来表示,Ⅱ丬做
“
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