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AADDSS77886644  

500kHz，12位，六通道同时采样模数转换器 
 

产品特性 应用领域 

z 电机控制 
z 多轴定位系统 
z 3相电源控制 

z 六通道同时采样 
z 全差分输入 
z 每个通道的转换时间 2μs 
z 保证无漏失码 
z 并行接口 
z 1MHz有效采样速率 
z 低功耗：50mW 
z 6个 FIFO寄存器 

 

产品简述 

ADS7826是双 12位，500kHz的模拟数字（A/D）转换器，带有 6条全差分输入通道，这些通道分为
三对，用于进行高速同步信号采集。对采样与保持放大器的输入是全差分的并且保持差分状态直到 A/D
转换器的输入。这样在频率为 50kHz时仍可提供 80dB良好的共模抑制比，这在高噪声环境中是非常重要
的。 

ADS7864还带有并行接口和控制输入端，可以使软件过热最小。各通道的输出数据是一个 16位字（地
址与数据）。ADS7864的封装形式是 TQFP-48，工作温度范围为—40℃到+85℃。 
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产品规格 

所有参数TMIN到TMAX，+VA=+VD=+5V，VREF=内部+2.5V且fCLK=8MHz, fSAMPLE=500kHz，除非另有说明。 

 
*与 ADS7864Y相同。 
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极限参数 

模拟输入（相对于AGND）：所有输入通道⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ —0.3V到（+VD+0.3V） 
REFIN⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ —0.3V到（+VD+0.3V） 

数字输入（相对于DGND）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ —0.3V到（+VD+0.3V） 
接地压差：AGND，DGND⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯±0.3V 

+VD到AGND⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ —0.3V到 6V 
功率消耗⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 325mW 
最大结温⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ +150℃ 
工作温度范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ —40℃到+85℃ 
贮存温度范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  —65℃到+150℃ 
引线温度（焊接，10秒）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ +300℃ 
 

对静电放电的敏感性 

静电放电会对该集成电路造成损害。TI公司建议用户对所有集成电路都预先采取适当的保护措施。不
正确的使用和安装都可能造成损坏。 
静电放电造成的损坏可能会引起性能有微小的降低，也可能会导致器件完全毁坏。精密的集成电路可

能更容易受这些损坏的影响，因为即使参数发生很小的变化都会导致器件与公布的规格特性不符。 
 

封装/订购信息 

 
注：（1）带斜杠（/）的器件只有盘装与卷装形式，斜杠后的数字表示数量（如，/2K 表示每卷 2000 个器
件）。订购 2000片 ADS7864Y/2K则可获得一个单独的 2000片盘装与卷装封装。 
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基本工作图 

 
 

引脚排列图 

顶视图 
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引脚说明 
 

引脚 名称 说明 引脚 名称 说明 
1 +VA 模拟电源。通常为+5V。 25 HOLDC  将通道 C0 与 C1 置于保持模

式。 
2 AGND 模拟接地 26 HOLDB  将通道 B0 与 B1 置于保持模

式。 
3 DB15 数据有效输出端：“1”表示有

效；“0”表示无效。 
27 HOLDA  将通道 A0 与 A1 置于保持模

式。 
4 DB14 通道地址输出脚（见“通道真

值表”） 
28 BYTE 2X8输出量。有效高电平。 

5 DB13 通道地址输出脚（见“通道真

值表”） 
29 A2 A2 地址/模式选择脚（见“地

址/模式真值表”）。 
6 DB12 通道地址输出脚（见“通道真

值表”） 
30 A1 A1 地址/模式选择脚（见“地

址/模式真值表”）。 
7 DB11 数据位 11——最高有效位 31 A0 A0 地址/模式选择脚（见“地

址/模式真值表”）。 
8 DB10 数据位 10 32 RESET  复位脚 
9 DB9 数据位 9 33 REFOUT 基准输出 
10 DB8 数据位 8 34 REFIN 基准输入 
11 DB7 数据位 7 35 AGND 模拟接地 
12 DB6 数据位 6 36 +VA 模拟电源。通常为+5V。 
13 DB5 数据位 5 37 CH A1+ 非反向输入通道 A1 
14 DB4 数据位 4 38 CH A1— 反向输入通道 A1 
15 DB3 数据位 3 39 CH B1+ 非反向输入通道 B1 
16 DB2 数据位 2 40 CH B1— 反向输入通道 B1 
17 DB1 数据位 1 41 CH C1+ 非反向输入通道 C1 
18 DB0 数据位 0 42 CH C1— 反向输入通道 C1 
19 BUSY  转换正在进行时为低电平。 43 CH C0— 反向输入通道 C0 
20 DGND 数字接地 44 CH C0+ 非反向输入通道 C0 
21 +VD 数字电源，+5V DC 45 CH B0— 反向输入通道 B0 
22 CLOCK 必须加外部时钟到 CLOCK 输

入端。 
46 CH B0+ 非反向输入通道 B0 

23 RD  RD 输入端。在与片选端连接
时使能并行输出端。 

47 CH A0— 反向输入通道 A0 

24 CS  片选端 48 CH A0+ 非反向输入通道 A0 
 
 
 
 

典型性能曲线 

TA = +25℃，+VA = +VD = +5V， VREF = 内部+2.5V且fCLK = 8MHz，fSAMPLE = 500kHz，除非另有说明。 
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频谱                                                频谱 
（4096点FFT；fIN=99.9kHz，—0.2dB）              （4096点FFT；fIN=199.9kHz，—0.2dB） 

 
 
 
信噪比和信号到（噪声+失真）与输入频率的关系
曲线 

信噪比和信号到（噪声+失真）与温度的关系曲线

 
 
 
无寄生动态范围的变化和总谐波失真与温度的关

系曲线 
正增益匹配与温度的关系曲线（所有 6个通道的最
大偏差）
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负增益匹配与温度的关系曲线（所有 6个通道的最大偏差）          基准电压与温度的关系曲线 

 
 
 

双极性零位与温度的关系曲线                          双极性零位匹配与温度的关系曲线 

 
 
 

微分线性误差与代码的关系                               积分线性误差与代码的关系 
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      积分线性误差匹配与温度的关系 
积分线性误差与温度的关系 

 
 

 

           通道 A0/通道 C1 
     （不同的转换器，不同的通道） 

 
 
 
    微分线性误差与温度的关系曲线                       积分线性误差匹配与代码的关系 

通道 A0/通道 B0 
（相同的转换器，不同的通道） 

 
 
 
       积分线性误差匹配与代码的关系                                 通道隔离 
            通道 A0/通道 B1 
       （不同的转换器，不同的通道） 
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产品介绍 

ADS7864 是高速、低功率、双 12 位的模数转换器，以+5V单电源供电。输入通道全差分，典型共模
抑制比为 80dB。该器件含有两个 2μs的逐次求近模数转换器，6个差分采样与保持放大器、一个带REFIN与

REFOUT脚的+2.5V内部电压基准以及一个高速并行接口。6 个模拟输入通道分成 3 对（A、B、C）。每个
A/D转换器都有三对输入端（A0/A1、B0/B1、C0/C1），可以同时采样、转换，因此可以保持两个模拟输
入信号的相对相位信息。每对通道都有一个保持信号（HOLDA、HOLDB、HOLDC ）使 6 个通道上
的采样操作可以同时进行。该器件接受以内部+2.5V基准电压为中心在—VREF到+VREF范围内的模拟输入电

压。若在前端使用电平位移电路，该器件还授受双极性输入范围（见图 7）。 
通过将HOLDX 引脚拉低并保持最少 15ns，可以在 ADS7864 中启动一次转换。HOLDX 保持低电

平可以使 X通道的两个采样与保持放大器同时处于保持状态，并且在两个通道上都开始转换操作。BUSY
输出端则变成低电平，而且在转换周期期间一直保持低电平状态。将RD和CS 端都拉低，则在转换完成
之后可以将数据从并行输出总线读出。 
若使用 8MHz的外部时钟，则 ADS7864的转换时间为 1.75μs。相应的数据采集时间为 0.25μs。为达

到最高输出速率（500kHz），可以在第二个转换周期开始时进行读操作。 
注意：该数据手册的“时序与控制”一节详细介绍了这种工作模式。 

 

采样与保持部分 
ADS7864 的采样与保持放大器使 ADC 可以将最大定标幅度的输入正弦波转换成 12 位精度。即使在

ADC 以 500kHz 的最高转换速率工作时，采样与保持输入带宽也大于 ADC 的尼奎斯特速率（尼奎斯特速
率等于 1/2的采样速率）。采样与保持放大器的小信号带宽的典型值是 40MHz。 
典型的孔径延时或者 ADS7864在HOLDX 信号的负边沿之后从采样模式转换到保持模式所需的时间

为 5ns。重复孔径延时的平均增量典型值为 50ps（也称作孔径抖动）。这些规格参数反映了 ADS7864在同
一时刻精确攫取 AC输入信号的能力。 
 

电压基准 
在正常工作时，REFOUT脚（引脚 2）应该直接连接到REFIN脚（引脚 1），为ADS7864 提供+2.5V的内

部基准电压。ADS7864在相应的最大定标电压范围为 2.4V到 5.2V时，也可以采用 1.2V到 2.6V范围内的外
部电压基准。 

ADS7864的内部电压基准被双缓冲。如果内部电压基准用于驱动外部负载，则在电压基准与加到引脚
33的负载之间有一个缓冲器（内部电压基准通常吸收 2mA电流——负载电容不应超过 100pF）。如果使用
外部电压基准，则第二个缓冲器将外部电压基准与 CDAC隔离开。这个缓冲器也用来在转换进行的时候对
两个 CDAC的所有电容重新充电。 
 

模拟输入 
模拟输入是双极性和全差分的。通常有两种方法驱动ADS7864的模拟输入：单端输入或差分输入（见

图 1和图 2）。单端输入时，-IN输入端保持在共模电压，+IN输入端则围绕同一共用电压变化，峰峰值幅度
是共模+VREF到共模—VREF。VREF的值决定共模电压的变化范围（见图 3）。 

差分输入时，输入信号的幅度为+IN和-IN输入的差，即（+IN）—（-IN）。每个输入的峰峰值幅度是
该共用电压±1/2VREF。但是，由于这两个输入是 180°异相，所以差分电压的峰峰值幅度是+VREF到—VREF 。
VREF的值还决定两个输入共用的电压范围（见图 4）。 
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图 1  ADS7864的单端输入与差分输入方法 

 
 
 

 
注：共模电压（差分模式）=[（IN+）+（IN-）]/2。共模电压（单端模式）=IN-。 
ADS7864 +IN和-IN之间的最大差分电压是VREF。对单端输入和差分输入共模电压范围的说明请参照图 3与
图 4。 

图 2  在单端与差分输入模式中使用 ADS7864 
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图 3  单端输入：共模电压范围与VREF的关系        图 4  差分输入：共模电压范围与VREF的关系 
 
在每种情况中，应该注意保证驱动+IN 与-IN 输入的电源的输出阻抗要相匹配。不然，就会导致偏移

误差，而且会随着温度与输入阻抗而变化。 
模拟输入的输入电流取决于多个因数：采样率、输入电压和电源阻抗。从本质上讲，输入 ADS7864

的电流在采样期间会对内部电容阵列充电。在电容完全充满以后，就不再输入电流。模拟输入电压源必须

可以在两个时钟周期内对输入电容（15pF）充电直至达到 12 位稳定水平。在转换器进入保持模式时，输
入阻抗大于 1GΩ。 
必须注意绝对模拟输入电压。+IN和-IN输入应该总是保持在GND—300mV到VDD+300mV范围内。 

 

转换噪声 
图 5是 ADS7864的 DC输入进行 8000次转换的直方图。DC输入在输出码为 2046时设置。所有的转

换结果输出码为 2046，除一个以外，这个转换输出结果为 2047。这个直方图显示了 ADS7864良好的噪声
性能。 
 

双极性输入 
    ADS7864 的差分输入被设计成可以接受以内部基准电压（2.5V）为中心的双极性输入（—VREF和

+VREF），与 0V到 5V的输入电压范围（带 2.5V基准电压）对应。通过一个简单的运放电路，该电路包括一
个单独的放大器和四个外部电阻，ADS7864可以配置成不接受双极性输入。传统的±2.5V、±5V、±10V
的输入范围可以用图 7所示的电阻值实现与ADS7864接口。 
 

定时与控制 
    ADS7864使用外部时钟（CLOCK，引脚 22）控制 CDAC的转换速率。外部时钟为 8MHz，A/D采样
速率则为 500kHz，与 2μs的最大转换时间对应。 
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数据上升与下降时间tR与tF的电压波形 

         图 5  DC输入的 8000次转换直方图                            图 6  定时测试电路图 
 
 

 
图 7  双极性输入范围的电平移位电路 

 

工作原理 

ADS7864 含有两个可以同时工作的 12 位 A/D 转换器。其 3 个保持信号（HOLDA、HOLDB、
HOLDC ）选择输入的多路开关并且启动 A/D 转换。这３个保持信号同时有效就可以同时保持６路输入
信号，转换的数据分别存放在６个寄存器中。ADS7864的每个读操作都输出 16位信息（12位数据、3位
通道地址和一位有效数据）。地址/模式信号（A0、A1、A2）选择数据从 ADS7864读出的方式。这些地址
/模式信号决定是选择单通道模式、循环模式（在所有通道之间循环）还是先入先出（FIFO）模式，FIFO
模式依据保持信号的顺序来对数据进行排序。FIFO 模式允许单独的一个通道对同时使用 6 个寄存器，因
此在 CH X0的三个地址与 CH X1的三个地址从器件读出之前，就已经可获得。 
 

CLOCK、 RESET与 BUSY脚说明 
CLOCK——为ADS7864提供外部时钟。最大时钟频率为 8MHz。最小的时钟周期为 125ns（图 8，t5），

并且该时钟必须保持高电平（图 8，t6）或低电平（图 8，t7）至少 40ns。 
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RESET ——将复位脚拉低将使ADS7864复位。这会使所有输出寄存器清零，终止任何实际的转换，
并且会关闭采样子开关。复位脚得保持低电平至少 20ns（图 8，t8）。在开始下一次转换之前（负保持边沿），

复位脚应回复高电平，并保持至少 20ns（图 8，t9）。 
BUSY ——在内部A/D转换器开始一次新的转换时，BUSY脚变为低电平，并且在转换进行期间（图 9，

13个时钟周期，t10）一直保持低电平，然后在数据被锁存到输出寄存器之后，再升高。在BUSY脚变为高
电平时，就可以读取新的数据。完成转换至少需要 16个时钟周期（图 9，t11）。 
 

转换开始 
将一个或都所有的HOLDX 信号拉低，则相应通道X的输入数据立即被置为保持模式（5ns）。只要A/D

转换器一旦可以在确定通道工作，通道X的转换随即开始。如果其它通道已处于保持模式但还没有开始转
换，通道X的转换则需列队等候直到前一轮转换完成。如果在一个时钟周期内不止一个通道进入保持模式，
并且如果HOLDA也是被触发的保持信号之一的话，通道A将首先开始转换，接着是通道B，最后是通道C。
如果在确定的时钟周期期间需要检测到保持命令，则保持信号的下降沿必须在时钟下降沿之前至少 10ns
出现（图 8，t1）。在被拉低之前，保持信号必须保持高电平至少 15ns（图 8，t2），保持脚则必须保持低电

平至少 20ns（图 8，t3）。 
在图 8所举的例子中，HOLDB信号首先变低，通道 B0与 B1首先开始转换。HOLDA和HOLDC

的下降沿出现在同一个时钟周期，因此，通道 A0与 A1将在通道 B0与 B1的转换完成之后（加上数据采
集时间）随即开始转换。在 A 组通道完成之后 C 组通道也将开始转换。第二个HOLDA信号被忽略，因
为 A组通道在该点上没有及时开始转换。 
一旦某个特定的保持信号变低，这个保持信号的进一步脉冲将被忽略直到这次转换完成或器件复位。

在转换完成时（ BUSY 信号变高），采样开关将关闭并且对选择的通道进行采样。接下来的转换必须被延
迟以便让ADS7864的输入电容可以被完全充电。延迟时间取决于驱动放大器，但至少应该有 175ns（图 9，
t4）。 
 

定时规定 
符号 说        明 最小值 典型值 最大值 单位 

t1 时钟下降沿之前的HOLD（A、B、C） 10   ns 

t2 HOLD保持高电平的时间（需要再次确认） 15   ns 

t3 HOLD保持低电平的时间 20   ns 

t4 输入电容充电时间 175   ns 
t5 时钟周期 125   ns 
t6 时钟保持高电平的时间 40   ns 
t7 时钟保持低电平的时间 40   ns 
t8 复位脉冲宽度 20   ns 
t9 复位之后的首次保持时间 20   ns 
t10 转换时间  12.5·t5  ns 
t11 连续转换时间（16·t5） 2   μs 
t12 RD之前的地址设置时间 10   ns 

t13 RD结束之前的CS  30   ns 

t14 RD保持高电平的时间 30   ns 
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图 8  转换开始 

 
 

 
图 9  一个转换周期的时序 

 
ADS7864也可以连续对一个通道进行转换，如图 9所示的通道 B。因此HOLDA与HOLDC 一直保

持高电平。为保证数据采集时间，HOLDB的下降沿在时钟的下降沿之前发生。一次转换需要 16 个时钟
周期。此时，数据在HOLDB启动下一轮转换之前被读取。为从通道 B 读取数据，A1 置为高电平，A2
置为低电平。在第一次数据读取时（A2 A1 A0=010）A0为低，B0成为输出通道。在第二个RD之前，A0
转变成高电平（A2 A1 A0=011），因此数据从通道 B1读出。 
读数据（ RD、CS ）——通常，通道/数据输出都是三态输出。CS 和 RD都必须为低以使能这些输

出。RD和CS 在输出数据有效之前必须保持低电平至少 30ns（图 10，t13）。RD在被拉低以响应序列读
命令之前必须保持高电平至少 30ns（图 10，t14）。 
在转换开始（ BUSY 变低）之后的 12.5个时钟周期内，新数据被锁存到输出寄存器。如果在BUSY 变

低以后大约 12.5个时钟周期，一次读操作开始，则RD和CS 应保持低电平至少 50ns，以便于工作获得存
储在寄存器中的新数据并切换到输出。 

CS 变为低电平是告知 ADS7864 片内总线已为其配置好。如果 A/D 转换器与数据门共用一条总线，
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数字噪声（高频率）有可能与 A/D转换器耦合。如果 ADS7864独自占用总线，则CS 可以用硬连线接地。
在保持信号的下降沿读取数据可能导致保持数值的失真。 
 

输出代码（DB15⋯⋯DB0） 
    ADS7864的输出是一个 16位的输出字。如果输出含有有效数据，DB15为 1。这一点对于 FIFO模式
非常重要。在 DB15变为 0以前可以读取有效数据。DB14、DB13、DB12存储通道信息，如表 1（通道真
值表）所示。12位输出数据存储于 DB11（最高有效位）到 DB0（最低有效位）。 
 

 
表 1  通道真值表 

 
BYTE——如果片内只有一条 8位的数据总线，则 BYTE被置为高电平（见表 11和表 12）。在这种情

况下，较低的 8位可以在第一个RD信号时在输出引脚 DB7到 DB0上读取，较高的 8位则在第二个RD信
号之后读取。 
 

获取数据 
ADS7864有三种不同的输出模式，用 A2、A1和 A0脚选择。 
在（A2 A1 A0）=000到 101时，可以直接对特定的通道寻址（见表 2和图 9）。该通道的地址在RD的

下降沿之前应保持至少 10ns（图 10，t12），并且只要RD为低就不能改变。 
 

 
表 2  地址/模式真值表 
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图 10  读数据操作时序 

 
在（A2 A1 A0）=110时，接口以循环模式工作（见图 11与图 12）。此时，数据在第一个RD信号时

从通道 A0 读取，接着是通道 A1，随后是 B0、B1、C0，最后是 C1（在再次对 A0 读取之前）。在一个复
位信号之后或者对器件上电之后，通道 A0的数据首先输出。 

第三种模式是 FIFO模式，用（A2 A1 A0=111）定址。该通道中先转换的数据被先读取。因此，如果
某个特定的通道最受关注、转换较频繁（例如，获取特定通道的历史记录），则每个通道就有 3 个输出寄
存器用于存储数据。 
如果一次读操作还在进行（RD信号为低），并且新数据已存储，ADS7864 则要在新数据锁存到输出

寄存器之前一直等到读操作完成（RD信号变高）。 
 

 
图 11 在循环模式中读取数据 
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图 12 在循环模式中读取数据 

 
在tA（图 13）时，ADS7864复位。在复位信号出现时，所有转换和既定转换均被取消。输出寄存器中

的数据也被清零。复位发生时，正在进行的转换被中断，所有的通道再次进入采样模式。 
在tB时，出现一个HOLDB信号。在下一个下降时钟沿（tC），ADS7864将通道B纳入循环等待接下来

被转换。因为在tA时出现复位信号，通道B的转换将在tC之后以时钟的下一个上升沿为开始。 
在下一个时钟周期（tC到tF）以内，出现HOLDC（tD）和HOLDA（tE）信号。如果在一个时钟周期

内不止一个保持信号被激活，通道A将第一个被转换。因此只要通道B的转换一完成，通道A的转换就开始。
在第二个转换之后，通道C开始转换。 

16位输出字的结构如下： 
1位有效数据 3位通道信息 12位数据字 

第 15位表明 FIFO为空（低）还是含有通道信息（高）。第 12到 14位含有 12位数据字（0位到第 11
位）的通道信息。如果数据来自通道 A0，则第 14到 12位则为 000。通道位的格式见表 1（通道真值表）。 

新数据总是写入下一个有效寄存器。在t0（见图 14）时，复位操作清除所有的现有数据。在t1时，通

道A0和A1的新数据存入寄存器 0和寄存器 1中。在t2时，对通道A0数据的读操作完成。因此，该数据被
转储，A1 通道的数据被移到寄存器 0。在t3时，出现新的数据，这次是从通道B0 和B1 输出的新数据。该
数据写入接下来有效的寄存器（寄存器 1 和寄存器 2）。t4时，通道C0 和C1 的新数据置于顶部（寄存器 3
和寄存器 4）。 
 

 
图 13  保持信号示例 
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图 14  FIFO寄存器的功能框图 

 

布局 

为实现最佳性能，应注意对 ADS7864电路的物理布局。如果 CLOCK输入端达到最大转换率，这一点
更尤为重要。 
基本 SAR 结构对电源、电压基准、地线和数字输入发生的瞬变波动或突然的变化非常敏感，其中，

数字输入发生在模拟比较器的输出被锁存之前。因此，只要对一个 n 位的 SAR 转换器启动任何单独的转
换，就会出现 n 个“窗口”，在这些窗口中外部高瞬态电压会影响转换结果。这种瞬变波动可能源自开关
电源、附近的数字逻辑或高功率器件。数字输出的错误程度取决于基准电压、布局和对外部事件的精确定

时。如果外部事件在 CLOCK输入时改变，则这些错误也可以改变。 
请记住，ADS7864的供电电源应该是清洁电源且经过恰当的旁路处理。应在尽可能靠近器件的位置连

接一个 0.1μF的陶瓷旁路电容。另外，建议还使用一个 1μF到 10μF的电容。如果需要，甚至可以使用
更大的电容和一个 5Ω或 10Ω的串联电阻来对噪声电源进行低通滤波。平均而言，在对基准电压进行内部
缓冲时，ADS7864只从外部基准吸收极少量的电流。如果采用外部基准电压而且是由运放提供，则必须确
保该基准电压能驱动旁路电容或不带振荡的电容。在使用内部基准时不允许使用旁路电容（将引脚 33 直
接连接到引脚 34）。 

AGND 和 DGND 引脚应该连接到一个清洁的接地点。在任何情况下，这都应该是“模拟”接地。应
避免在太靠近微控制器或数字信号处理器的接地点处连线。如果需要，则直接从转换器连一条接地线到电

源入口。理想的布局还含有一个模拟接地板，专用于转换器和相关模拟电路。 
 

应用 

    将要加入的应用章节以ADS7864 与通用DSP处理器接口为特点。更新版的数据手册不久就会在
Burr-Brown的网站提供（www.burr-brown.com）。 
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封装选项附录 

封装信息 

 
（1）市场状态值的定义如下： 
ACTIVE：推荐在新设计中使用的器件。 
LIFEBUY：TI公司已宣布该器件将停产，但在使用寿命购买期间有效。 
NRND：建议不要在在新设计中使用。这类器件 TI还在生产以支持现有客户，但建议不要在新设计中使用。 
PREVIEW：这类器件已发布，但还未投产。可能有也可能没有样品。 
OBSOLETE：这类器件 TI已停产。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

声明：本资料仅供参考，如有疑问，请以相应英文资料为准。 
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